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SCHEDA TECNICA

ALLUMINIO PROFESSIONALE rev. 05/2024
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO _
UTILIZZO TELAIO FISSO
MANIFATTURA RETE ALLUMINIO
RIGIDITA' RIGIDA
COLORE VERNICIATO ARGENTO

COMPOSIZIONE LEGA ALLUMINIO 5154

MAGLIA (fili per pollice inglese) 18X14

PESO

120 gr/mg +/- 2%

SPESSORE

mm 0,53 +/- 0,03

SPESSORE FILO

mm 0,24 +/- 0,05

APERTURA (% luce)

76%

IMBALLO Scatola di cartone

ALTEZZA cm 50/60/80/100/120/150
LUNGHEZZA ROTOLI ml 30

PULIZIA ACQUA, SAPONE E ARIA COMPRESSA

VALORI NOMINALI

T.I.E. TESSITURA INDUSTRIALE EUROPEA S.P.A.
LOCALITA PETRONA - 50038 SCARPERIA - FI - ITALIA
TEL. 055.8494588 - FAX 055.8455255 - E-MAIL: TIE@RETITIE.COM
COD. FISC. 04747410480 - P. IVA IT 04747410480 - REA N. 477486
R.I. FIRENZE - CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00




